                                             Запрос на противопожарные клапаны
	Кому:            ООО «Сигма- Вент»

	Менеджер:
	


	От:

	Тел/факс:

	E-mail:

	Доставка т/к:

	Объект:

	

	Дата                                  Исполнитель:


	№
	Условное обозначение клапана  КВП

	
	Огнест. (мин)
	Функ. назнач.
	Модиф. Исполн.
	Размер (АхВ), Ǿ(d)
	Тип пр.
	Термодатчик
	Напр
	Распол. привода


	Решетка
	Клем. колодка
	Кол.

	1
	90
	НО
	-
	500x400
	ВМ
	Тд
	220
	-
	-
	К
	2


	2
	120
	НЗ
	К
	600х300
	ВЕ
	-
	220
	ВН
	Р
	К
	10

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример клапана: КВП-(90)-НО-500х400-ВМ(220)- К – 2 шт.


            КВП-(120)-НЗ(К)-600х300-ВЕ(220)-ВН-Р-К-10 шт


Примечания:
Огнестойкость (мин): 60/90/120/180; 
Назначение:  НО – нормально открытый (огнезадерживающий);
 НЗ – нормально закрытый;
 Д(С) – дымовой;
 ДД – двойного действия;
 МС – морозостойкий воздухозаборный; 
Исполнение: Без  обозначения – канальный;
  С – стеновой;
  К – канальный укороченный.
  СЛ –  стеновой лифтовой
Тип привода: ВМ (BLF;BF)– электромеханический «Belimo» с возвратной пружиной»;

  ВЕ (BLE;BE) – электромеханический без пружины (реверсивный);
 

  ЭМ – пружинный с электромагнитной защёлкой;
Термодатчик : Тд


Напряжение (В): 24/220;
Расположение привода: 
СН – снаружи корпуса;
 ВН – внутри корпуса;
Решетка : Р

Клеммная колодка: К
